
REMAPRESS MDR 

Der doppeltwirkende Anroller REMAPRESS MDR (Manual Driven Roller) entwickelt und konstruiert von 
REMA TIP TOP, hat sich über viele Jahre in der Praxis hinsichtlich Langlebigkeit und Benutzerfreund-
lichkeit bestens bewährt und erleichtert die Arbeiten an Fördergurtverbindungen um ein Vielfaches. 
Mit der neuen Produktgeneration ist es uns gelungen, die Geräte noch besser zu machen. 
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Vorteile
• Reduzierter Kraftaufwand durch leichtlaufende Nadellager
• Definierter Anpressdruck über Drehmomentschlüssel 

einstellbar
• Verbesserter Gummihandgriff mit Griffmulden
• Vorderer Handgriff abnehmbar für Arbeiten in  

eingeschränkten Platzverhältnissen
• Optimiertes Rollendesign

Lieferprogramm und technische Daten REMAPRESS MDR

Nachrüstset
Mit dem Nachrüstset können folgende mechanische Anroller 
mit geringem Aufwand umgerüstet werden. Die Rollen mit 
leichtlaufenden Nadellagern reduzieren den notwendigen 
Kraftaufwand und entlasten den Monteur. Das Set enthält 
alle für die Umrüstung notwendigen Bauteile.

Art. Nr. Bezeichnung Für Bandbreite Abmessungen Gewicht

595 1218 Anroller Gr. 1 bis 800 mm 710 x 260 x 80 mm 3,6 kg

595 1225 Anroller Gr. 2 bis 1200 mm 920 x 260 x 80 mm 7,5 kg

595 1232 Anroller Gr. 3 bis 1600 mm 1120x260x80 10 kg

595 1256 Anroller Gr. 4 bis 2000 mm 1340 x 260 x 80 mm 12,5 kg

595 1210 Rollennachrüstset 0,8 kg

Art. Nr. Bezeichnung Für Bandbreite

595 1219 Anroller Gr. 1 bis 800 mm

595 1226 Anroller Gr. 2 bis 1200 mm

595 1233 Anroller Gr. 3 bis 1600 mm

595 1257 Anroller Gr. 4 bis 2000 mm

Eigenschaften
• Alle Bauteile korrosionsbeständig durch  

rot/schwarze Pulverbeschichtung
• 4 verschiedene Grö�en für Gurtbreiten  

von 800 bis 2000 mm


